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SPÉCIFICATIONS : 
Le système d’alarme sonore et visuelle d’Encon Safety 
Products doit fournir l’activation d’un voyant d’alarme et 
d’une sonnerie lorsqu’un commutateur de débit transmet un 
signal électrique en présence d’un écoulement d’eau. Le 
commutateur doit détecter le débit d’eau à l’intérieur de la 
tuyauterie lorsque l’équipement d’urgence est activé. Le signal 
provenant du commutateur de débit est utilisé pour activer le 
voyant d’alarme et la sonnerie. Le commutateur permet 
également le raccordement à une alarme à distance (RAC). Le 
commutateur de débit doit être le modèle 02100000 d’Encon 
Safety Products. 
 
CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME :  
DISPOSITIF D’ACTIVATION : Commutateur de débit 
avec relais de 3 A, 120 VCA, 60 Hz. Installation horizontale 
ou verticale acceptable. Raccordement NPT de 1 1/4 po. 
VOYANT D’ALARME : Voyant d’alarme rouge clignotant – 
lampe de 25 watts. 
ALARME SONORE : Signal sonore d’une intensité de 85 
dB à 10 pi (3,05 m). 
CAPACITÉ DE RACCORDEMENT À DISTANCE : 
Contacts auxiliaires (N.O./N.F.) inclus. 
MÉTHODES DE MONTAGE : Bride de montage mural et 
supports de montage sur tuyauterie inclus. Comprend un câble 
de 7 pi (2,13 m) entre le commutateur de débit et le 
voyant/sonnerie. 
CLASSIFICATION ÉLECTRIQUE : Homologué NEMA 3 
– utilisation intérieure et extérieure. Composants homologués 
CSA. 
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE : Conduit de 3/4 po. 
MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS : L’unité 
doit être mise à l’essai chaque semaine conformément à la 
norme ANSI Z358.1 (édition la plus récente). 
 
Le système doit être le modèle 01052155 d’Encon Safety 
Products. 
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REMARQUE : 
ALIMENTATION 120 VCA 
FOURNIE PAR LE CLIENT, 
CONDUIT DE 3/4 po  
(1,91 cm) 

5 po (REF) 
(12,7 cm) 

REMARQUE : 
TUYAUTERIE DE 1 1/4 po 
(3,18 cm) 
FOURNIE PAR LE CLIENT 

DÉBIT D’EAU 

120 VCA 
0,25 A 

CONTACTS AUXILIAIRES POUR 
ALARME À DISTANCE 

*COULEURS DES FILS DU SCHÉMA ÉLECTRIQUE 
FAISANT PARTIE INTÉGRANTE DU COMPOSANT 
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