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Modelo: 
CC1251

DUCHA/LAVAOJOS DE EMERGENCIA CASCAIDE®

La Cascaide® es una combinación ducha y lavaojos de emergencia grado comercial, diseñada para instalación 
independiente montada al piso en áreas de riesgo industrial y comercial. La regulación autoajustable en ambas 
salidas respalda el desempeño certificado conforme a ANSI Z358.1, manteniendo un flujo de enjuague controlado 
y no lesivo. El cabezal de ducha proporciona un patrón mínimo de 20” (50.8 cm) de diámetro hacia el área objetivo 
a 60” (152.4 cm) por encima del nivel de pie. Cuando se instala correctamente, la estación de ducha y lavaojos 
de emergencia proporcionará un flujo de agua no lesivo durante 15 minutos. Equipada con un tazón ABS Yello-
Bowl® o un tazón de acero inoxidable 304, la unidad está disponible con cabezal de ducha de plástico ABS amarillo 
resistente a rayos UV o de acero inoxidable 304. Los cabezales de ducha están clasificados para 20 gpm o 30 gpm.

Aspectos Destacados
•	 Ducha de emergencia integrada y lavaojos dedicado en una sola estación fija
•	 Desempeño certificado conforme a ANSI Z358.1 para ducha/lavaojos combinados
•	 Reguladores autoajustables para patrones de flujo estables y no lesivos
•	 Configuración independiente con placa de montaje al piso con brida
•	 Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, cédula 40, con válvulas de acero inoxidable

DISEÑADO PARA ENTORNOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
El equipo de respuesta a emergencias generalmente se especifica como infraestructura permanente en áreas 
donde se manipulan, transfieren o almacenan sustancias corrosivas, cáusticas u otros materiales peligrosos. La 
Cascaide® proporciona un formato estandarizado de ducha de emergencia y lavaojos combinados para apoyar las 
especificaciones de EHS, la planificación de instalación y la consistencia entre sitios.

Modelo Tazón Cabezal de ducha GPM 
CC1251 Yello-Bowl® ABS amarillo 20 gpm
CC2251 Yello-Bowl® ABS amarillo 30 gpm
CC1261 Acero inoxidable ABS amarillo 20 gpm
CC2261 Acero inoxidable ABS amarillo 30 gpm
CC3261 Acero inoxidable Acero inoxidable 20 gpm
CC4261 Acero inoxidable Acero inoxidable 30 gpm

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Cumple con la certificación ANSI Z358.1
• �Tubería de acero galvanizado por inmersión 

en caliente, cédula 40
• Cabezal de ducha de 20 gpm o 30 gpm @ 30/70 psi
• Lavaojos de 2.4 a 3.2 gpm @ 30/70 psi
• Tazón ABS Yello-Bowl® o acero inoxidable tipo 304
• Suministro de 1″ NPT
• Drenaje de 1″ NPT

Modelo: 
CC3261

Modelo: 
CC1261
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*�Accesible para silla de ruedas 
cuando se instala a la altura 
de montaje recomendada

Modelo: 
CC02110*

Modelo: 
CC02210

Estaciones lavaojos de emergencia Cascaide® de montaje en pared
El lavaojos de emergencia Cascaide® de montaje en pared es una estación de enjuague dedicada de grado 
comercial, diseñada para instalarse cerca de riesgos identificados para los ojos en instalaciones industriales 
y comerciales. Un regulador autoajustable entrega un patrón de flujo de doble chorro constante y uniforme 
de 2.4 gpm (9.08 L/min) a 30–70 psi (206.84–482.63 kPa) de presión de flujo, lo que respalda un desempeño 
certificado según ANSI Z358.1. Los aspersores de lavaojos de acetal resistente a solventes incluyen cubiertas 
integradas con bisagras que ayudan a proteger las salidas contra el polvo y la contaminación entre usos. La 
activación de un solo movimiento abre la válvula de bola de permanencia abierta para proporcionar un chorro 
controlado y no perjudicial durante 15 minutos o más. Las unidades están disponibles con un Yello-Bowl® de ABS 
de alta visibilidad o un tazón de acero inoxidable tipo 304, cada uno con soporte de montaje en pared de acero 
inoxidable.

Aspectos destacados
•	 Configuración dedicada de montaje en pared para cobertura localizada de riesgos para los ojos
•	 Desempeño de lavaojos certificado según ANSI Z358.1
•	 Regulador autoajustable de 2.4 gpm para un patrón de doble chorro constante y uniforme
•	 Válvula de permanencia abierta de un solo movimiento con actuador de placa de empuje de acero inoxidable
•	 Cabezales de acetal con cubiertas con bisagras y opción de Yello-Bowl® de ABS o tazón de acero inoxidable 

tipo 304

Diseñado para áreas comerciales e industriales con riesgos para los ojos
El equipo lavaojos se especifica donde existe salpicaduras químicas, partículas suspendidas en el aire o exposición 
de proceso pueden afectar los ojos y se requiere enjuague inmediato. El formato Cascaide® de montaje en pared 
permite la colocación cerca del riesgo identificado, al mismo tiempo que conserva espacio en el piso, simplifica 
la inspección de rutina y proporciona un punto lavaojos estandarizado en laboratorios, áreas de mantenimiento, 
cuartos de servicio y espacios de producción.

Modelo Tazón GPM 
CC02110 Yello-Bowl® 20 gpm
CC02210 Acero inoxidable 30 gpm

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Certificado según ANSI Z358.1
• Lavaojos de 2.4 gpm @ 30/70 PSI
• �Regulador autoajustable para flujo de doble 

chorro constante y uniforme
• �Cabezales de lavaojos de acetal con cubiertas 

integradas con bisagras
• �Tazón ABS Yello-Bowl® o tazón de acero 

inoxidable tipo 304
• Soporte de montaje en pared de acero inoxidable
• Suministro NPT de ½″
• �Drenaje NPT de 1″ con Yello-Bowl® o drenaje NPT 

de 1½″ con tazón de acero inoxidable


