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Modèle : 
CC1251

Douche d’urgence combinée et douche oculaire Cascaide®

La Cascaide® est une station combinée de douche d’urgence et de douche oculaire de qualité commerciale, conçue 
pour une installation autonome sur plancher dans des environnements industriels et commerciaux à risques. 
La régulation à ajustement automatique aux deux sorties assure une performance certifiée ANSI Z358.1 tout en 
maintenant un débit de rinçage contrôlé et sans danger pour l’utilisateur. La pomme de douche fournit un jet 
d’eau d’un diamètre minimal de 20” (50,8 cm) à la zone cible située à 60” (152,4 cm) au-dessus du niveau du sol. 
Lorsqu’elle est correctement installée, la station de douche d’urgence et de douche oculaire fournit un jet d’eau 
sans danger pour l’utilisateur pendant une durée de 15 minutes. Offerte avec un bassin Yello-Bowl® en ABS ou en 
acier inoxydable de type 304, cette unité est équipée d’une pomme de douche en plastique ABS jaune résistant aux 
rayons UV ou en acier inoxydable de type 304. Les pommes de douche sont disponibles en versions 20 gpm ou 30 
gpm.

Points saillants
•	 Douche d’urgence et douche oculaire intégrées dans une seule station fixe
•	 Performance combinée certifiée ANSI Z358.1
•	 Régulateurs à ajustement automatique pour un débit stable et non dommageable
•	 Configuration autonome avec plaque de montage au sol à bride
•	 Tuyauterie en acier galvanisé à chaud, nomenclature 40, avec robinets en acier inoxydable

Conçu pour les environnements commerciaux et industriels
Les équipements d’intervention d’urgence sont généralement spécifiés comme des installations permanentes dans 
les zones où des substances corrosives, caustiques ou autres matières dangereuses sont manipulées, transférées 
ou entreposées. La Cascaide® offre un format standardisé de douche d’urgence combinée et de douche oculaire 
afin de soutenir les exigences EHS, la planification d’installation et la cohérence d’un site à l’autre.

Modèle Bassin Douche GPM 
CC1251 Yello-Bowl® ABS jaune 20 gpm
CC2251 Yello-Bowl® ABS jaune 30 gpm
CC1261 Acier inoxydable ABS jaune 20 gpm
CC2261 Acier inoxydable ABS jaune 30 gpm
CC3261 Acier inoxydable Acier inoxydable 20 gpm
CC4261 Acier inoxydable Acier inoxydable 30 gpm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• Certifié ANSI Z358.1
• Tuyauterie en acier galvanisé à chaud, nomenclature 40
• Pomme de douche de 20 gpm ou 30 gpm @ 30/70 PSI
• Douche oculaire de 2,4 à 3,2 gpm @ 30/70 PSI
• Bassin Yello-Bowl® en ABS ou bassin en acier inoxydable type 304
• Raccord d’alimentation 1″ NPT
• Raccord d’évacuation 1″ NPT

Modèle : 
CC3261

Modèle : 
CC1261
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*�Accessible aux fauteuils 
roulants lorsqu’elle est 
installée à la hauteur de 
montage recommandée.

Modèle : 
CC02110*

Modèle : 
CC02210

Douches oculaires d’urgence murales Cascaide®

La douche oculaire d’urgence murale Cascaide® est une station de rinçage dédiée de qualité commerciale, conçue pour 
être installée à proximité des risques oculaires identifiés dans les installations industrielles et commerciales. Un régulateur 
autoréglable assure un débit uniforme et constant à double jet de 2,4 gpm (9,08 L/min) sous une pression dynamique de 30 
à 70 psi (206,84 à 482,63 kPa), permettant une performance certifiée conforme à la norme ANSI Z358.1. Les buses de douche 
oculaire en acétal résistant aux solvants comprennent des couvercles articulés intégrés qui aident à protéger les sorties contre 
la poussière et les contaminants entre les utilisations. Une activation d’un seul mouvement ouvre le robinet à bille à maintien 
en position ouverte afin de fournir un jet contrôlé et sans danger pour l’utilisateur pendant au moins 15 minutes. Les unités 
sont offertes avec un bassin Yello-Bowl® en ABS hautement visible ou un bassin en acier inoxydable de type 304, chacun étant 
soutenu par un support de montage mural en acier inoxydable.

Points saillants
•	 Configuration murale dédiée assurant une protection ciblée à proximité des risques oculaires
•	 Performance de la douche oculaire certifiée conforme à la norme ANSI Z358.1
•	 Régulateur autoréglable de 2,4 gpm assurant un débit uniforme et constant à double jet
•	 Robinet à bille à maintien en position ouverte, activé d’un seul mouvement au moyen d’une 

plaque à pousser en acier inoxydable
•	 Buses en acétal avec couvercles articulés et choix d’un bassin Yello-Bowl® en ABS ou d’un bassin 

en acier inoxydable de type 304
•	 Conçue pour les zones commerciales et industrielles présentant des risques pour les yeux

Conçue pour les zones présentant des risques oculaires
Un équipement de douche oculaire dédié est généralement spécifié dans les endroits où des éclaboussures de produits 
chimiques, des particules en suspension dans l’air ou une exposition liée aux procédés peuvent atteindre les yeux et 
nécessiter un rinçage immédiat. La configuration murale Cascaide® permet d’installer l’équipement à proximité du risque 
identifié tout en économisant l’espace au sol, en simplifiant les inspections courantes et en fournissant un poste de douche 
oculaire normalisé dans les laboratoires, les zones d’entretien, les locaux techniques et les espaces de production.

Modèle Bassin GPM 
CC02110 Yello-Bowl® 20 gpm
CC02210 Acier inoxydable 30 gpm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• Certifié ANSI Z358.1
• �Douche oculaire de 2,4 gpm à une pression dynamique 

de 30/70 psi
• �Régulateur autoréglable assurant un débit uniforme et 

constant à double jet
• �Buses de douche oculaire en acétal avec couvercles 

articulés intégrés
• �Bassin Yello-Bowl® en ABS ou bassin en acier inoxydable 

de type 304
• �Support de montage mural en acier inoxydable
• �Raccord d’alimentation NPT de 1/2 po
• �Raccord d’évacuation NPT de 1 po avec le bassin Yello-

Bowl® ou de 1 1/2 po avec le bassin en acier inoxydable


