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ESPECIFICACIÓN: 
Certificado por terceros conforme a ANSI Z358.1, el 
lavaojos deberá suministrar 3.5 gpm (13.2 L/min) a 30/70 
psi (206.8/482.6 kPa) de presión de flujo. El lavaojos 
deberá proporcionar un chorro de agua no perjudicial 
durante 15 minutos o más. La unidad deberá suministrarse 
con una válvula de bola de bronce (BRZ) de ½”, de 
activación de un solo movimiento y con mantenimiento 
de apertura, con bola de bronce y recubrimiento de 
poliuretano en la válvula de bola. El lavaojos deberá 
incluir un actuador de acero inoxidable (SS) con señal de 
gráfico de activación. La unidad deberá suministrarse con 
un regulador autoajustable de 3.5 gpm (13.2 L/min) para 
asegurar un patrón de flujo de doble chorro constante y 
uniforme en condiciones hidráulicas de 30/70 psi 
(206.8/482.6 kPa). Los cabezales del lavaojos con 
cubiertas removibles deberán fabricarse en plástico ABS 
resistente a los rayos UV y montarse en un Yello-Bowl® 
de plástico ABS de alta visibilidad. Las cubiertas 
removibles se aseguran con cadenas de bolas de acero 
inoxidable y se proporcionan para inhibir la entrada de 
polvo o contaminación cuando no están en uso. No se 
aceptan unidades lavaojos con tamices o filtros 
deteriorados. 
El modelo 01038301 de Encon Safety Products incluye 
lavaojos con Yello-Bowl® 
*Nota: Cuando se utilicen materiales peligrosos que 
sean lesivos para la piel, debe considerarse una 
instalación adecuada de lavaojos o lavaojos/lavacara 
junto con una ducha de emergencia. 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 
TUBERÍA: PVC de ½” 
VÁLVULAS: Válvula de bola de bronce de ½” con 
mantenimiento de apertura y bola de bronce, niples cortos 
de acero inoxidable roscados en ambos extremos de la 
válvula de bola y placa de empuje de acero inoxidable con 
gráfico de activación. 
CABEZAL: Cabezales de doble chorro de plástico ABS 
con cubiertas removibles de plástico ABS aseguradas con 
cadenas de bolas de acero inoxidable. 
TAZÓN: Yello-Bowl® de plástico ABS de alta 
visibilidad. 
REGULADOR: Regulador autoajustable de 3.5 gpm 
(13.2 L/min) que asegura un patrón de flujo de doble 
chorro constante y uniforme en condiciones hidráulicas 
variables. 
SUMINISTRO: NPT de ½” 
DRENAJE: Pieza posterior de unión deslizante de 1¼” 
× 6½” (3.18 cm × 16.51 cm) de largo 
PESO: 3.5 lb (1.59 kg) 

ENTRADA DE AGUA 
NPT DE 1/2" 

DRENAJE DE PVC 
DE 1 1/4" 
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